11 sottoscritto Dr. Arch. Valerie Di Battista, iscritte all'Albe
Professionale degli Architetti di Milane, incaricate dal cemita-
teo inquilini delle stabile site in Milane - Cerse Garibaldi, 117
di compiere uma perizia sulle stato dello stabile medesimeo, e di
chiarando di aceettare l'imcarice senza compenso alcuno; preaesso
di aver eseguite un primo soprallueoge in data 16 aprile 1972 alle
astabile in nggetto @ di riservarsi la necessita di ulteriori se-
prallueghi per la censtatazione di situaziepi particelari come
pilt oltre specificato;

formula la seguente:

Prima Relaziene di Perizia

Descrizione:
1o stabile contraddistinte al N° 117 di Cerse Garibaldi, é cesti-
tuiteo da unm uanice blecee che si sviluppa attorne ad un certile qua
drate. -
L'intero edificio & servito da um umico vane di imgresse carrabile
e da 2 vani scale destra e sinistra, che servono gli alleggi trami-
te ballatoi.
La prima constataziene é che tutte il lato cen fronte verse Corso
Caribaldi risulta danneggiato dagli eventi bellici - mancano tutti
i selai e sussistono coperture prevviserie selo al Piane Terrene
altre zone laterali some coperte alla quota del tetto.
12 muratura portante di buoma parte di questa porzione, risulta
pertanto soggetta Yall'azione atmosferica senza alcuna proteziene.
Cirea la consistemza di tal® muraturg rispetto all'aziene di dila=-
vamento cul é ;oggattogsi ritengexo necepsarie ulteriori e piu ap-
profendite indagini che non & state poesibile effettuare anche per
le difficolta di aceesee.
Risulta comunque particolarmente precaria la situazione di cepertu-
ra del vano ingresse. .
La situaziome comungue della residua muratura, sia verse 1'esterne
che verse corte, ¢ in tale state di sbbandeno e incuria cehe presey-
ta un petenziale alto grade di pericelesita per distacchi amche par
ziali di aggetti - cermiei - imtenmaeci, ete.
Penendo . conto ineltre della comcomitamza dei seguenti fatteri: dila-
vamente acque meteoriche, aziome del vento, prebabili lesioni risa-
lentis] danneggismento bellice, vibraziemi trasmesse dalla rete stra
dsle interessata da traffice su ferre e su gemma di notevele entitd;
1a situazione di tali ruderi depe bem 27 amni dall'evente bellice,
presenta indubbie carattere di pericolesita per 1'incelumitd degli
inquilini ed ameche dei passanti, '
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Per quante riguarda pertanto la deseritta perziome delle stabile, il
gotteseritte ritiene necessaria una ulteriore perizia tecnica gemera
le e di dettaglie ehe valuti cen la massima precisione il grade di
pericelosita complessive e ing#ividui le zone ove ececorra immediata
epsra eveantuale di consolidamento e proteziens delle murature, rime-
zione parti pericelanti, protezioni efficaei di passaggl pubbliei e
privati,

la restante parte delle stabile nen coimvolte dagli evemti belliei
presenta le seguenti caratteristiche. "

la struttura portamte im muratura risulia in buene cendiziemi per
quarte riguarda l'aspetto gtatice, sia delle strutture verticali che

"dei selai.

Condizioni preoccupanti rivelanoe invece i ballatei estermi in lastire-
ni di bevela appoggiati su memsoleanche esse in bevela, lo stesso di-
casi per le scale le cui pedate sone costituite da lastre di bevela

a sbalze, alcune di queste risultamo in parte sealzate all'imcastroe.
In prepesito cccorre rammentare 1a numerosa casistiea di crelli e di
cedimenti anche parziali e improvviei di porzioni di scale, balceni

e ballatoi in bevela _ materiale che notoriamente per presentande, tra
le pietre, la massima capaciti di resistenza alla flessione, ha pur
sempre, una notevole fragilitd rispette ad urti sevracecarichi dinami-
ci, ete. e che richiede attenta manutenzione emde prevemire comdizie-
ni di pericolesita. '

Si ritiene pertante idispensabile una indagine accurata di egni sin-
golo ekemento, sia delle scale che di tutti i ballatei, emde verifi-
carne compiutamente la stabilitd. Fete T- '

Uns particelare mota eccorre poi riferire a proposite della incesecien
te ¢ scardalosa comdiziome dei parapetti inm ferro.

Quelli della scala di simistra risultane addirittura sganciati, ed é
ds meravigliarsi se fine ad era nen somo accaduii grevi ineidenti,

i~ Una fotq pariicolars riguarda 1'assenzz2 di sdegusnte pretezieni ai
parapetti in muratura del vane finestra del ballateio di piane .nel
vano sealn,Pgo-$ 1'assenza di serramenti, la miniwa altezza e la pre-
senza di vasche ed eggetti su cui é pessibile salire, prefigurane
condizioni di petemziali pericelesitd per i numeresi bambimi delle
stabile. ,

Gli stessi parmpetti dei ballatei risultame in aleuni punti addirittu-
ra sganeiati dagli attaechi. Fete 8 -9

Tutti i parapetti mecessitame di una attenta revisiene ed evidemte-
mente & necessarie 1'immediate ripristine del parapette della seala.
Altra comdizieme di eggettiva pericelesitd ¢ rappresentata dsl ¢orni-
eiene di gremda, cestituite da lastrime di pietra a sbalze, melte di
queste soggette alla continua azieme di imfiltraziene di aequa, risul-
tano pericolanti per distacece totale dqlla sede o per distacee parzia-
le. ' . ‘ '

Risulta peraltre eche e¢id sia gid aceadute con dammi ad auteveieeli

_ pesteggiati im eertile.



Ma la comdizione di pericelosita potenziale, riguards 1'intere peri-
metro interno ed esterno.

2- Anche in questo casa & necessaria una aceurata revisione e 1'im-
mediata rimozione delle parti pericolanti.§ '

i{a condizione del tetto risulta precaria riguardo alla tenuta del-

1'acqua, infatti moltissimi alleggi dell‘ultimeo piane in #ntrambi i
corpi di scala, gono interessati da infilirazieni di acqua nei pla-
foni.,

Al primo esame sommarie dello stato della copertura appare che gene-
ralmente le capriate in legno, BORO in discrete state, salvo qualche
caso particelare, le stesso npn g8i pud dire dell'erditura minuta,
che pEixEkhE andrebbe presumibilmenie rimossa e sostituita assieme
alla copertura im ceppi. Fote 10, ;

Le comdizioni igieniche complessive dell'immobile mentre sono da con-
siderarsei discrete per quante riguarda la ventilaziene elda illumina-
zione naturale degli alloggi, sono da comsiderarsi pessime per 1'in-
sufficiente dotazione dei servizi igieniei (1 latrina per ogni halla
toio), fra l'altro in pessime condizioni. Fote 11.

Nessuna dotazione di lavabi - bagni o docce.

Altra condizione negativa é la spercizia dei mami cemuni derivante
dall'ssseluta assenza di una periodica pulizia (Mlentre peraltro ec-
corre rilevare che la gramdissima parte delle abitazieni e dei bal-
latoi ad esse prespiecienti, risyltane puliti e in buen ordine).
Ancora carente é l'installazione, negli alleggi, del sole lavelle

in graniglia, senza alcuna protezione (piastrelle, ete.,) della mu-
ratura Fote 12., oltre a c¢id 1l'erogazione di mcqua petabile al piani -
alti risulta insufficiente e per fattori di contemporaneita (sezieni
insufficienti delle tubazioni) e per scarsiti di previsiene. s
Per quante riguarda complessivamente l¢ state dell'impiante idrauli
co- tubazioni di carico - scarice, etec., il sue stato di vetusta e
1'assenza di manuteanzione, é tale che possono prevedersi: guasti,
perdite, rotture, in qualsiasi momento ed in oulsiasi punte.

Una particolare menzione all'asseluts assenza di impianto antincen-
die, oltre slle note sulle stato della fognatura, gia rilevate dagli
inquilini. ;
Per quanto riguarda 1'impiante elettrice, anche im questo case in
state di yetuaté ¢ l'abbandene cui é lasciate seprattutie per quan-
to rigusrda le linee di alimeytaziene generale, eccorrerebbe, rite-
nende impessibile centrellarme lo state di iselamento dAil ripristi-
ne completo. (Da rilevare ineltre, la pressecché tetale assenza di
il1luminazione delle scale e delle parti comuni).

Pzer quante rigusrds infine la situazione relativa agli infissi-
perte fimestre, ete, |

Ad iniziare dal perteme di ingresse (2 ante seardinate appoggiate

2l muro) mem utilizzabile; tutti i serramenti mecessitane di revi-

. siene-~ porte di prime imgresse cen "aria" sulla battuta verticale

fine a 3 em., f;nestrc che mon ehuidomo e chiuse, che risuliane
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prive di tenuta all'aria, all'aecqua, vetri mancanti. ‘ i
Persisne inesistenti perehé cadute e quelle ssistenti o men utiliz-
zabili o spesso pericelanti.

Anche in questo caso oltre all'immediata rimozione e sostituziome
delle persisne pericolanti risulta necessaria una revisione accura
ta di tutti i serramenti,

Per quanto riguarda gli intonaci, la lere comdizienme di degrade &
tale da provocare spesso il distacco, ove cid possa presentare cen
dizioni 4i pericoleo, occorre provvedere al distacce immediato _
(ad esemoio ultime piamo parete verso il 2° cortile), complessiva-
mente, sari poi necessaric addivenire alla riparazione e ai rifaci-
menti necessari,

Conclusione
Dall'esito di questza prima perizia risulta in sostanza:

Lo stabile, per le parti sbitate € in bueone condizioni statiche,
tali da consentirnme 1'sgibilita. '
(Ffele la parte che ha suvito danni bellici deve essere sottoposta
a contrello).
futtavia le condizioni igieniche e lo stato di- degrado di parii im-
pertanti: scale, ballatei, gronde, tetto, serramenti, servizi igie-
nici, acqua, fognature, gas e luce souno estreuamente precarie ed in
diversi casi pericolese, .
Cid va imputeto esciusivamente all'assoluta mancunza dimsnutenzione
ed allo stato di abbamdono in culi é stato lasciato da lungo tempo
1'edificio.,
Pertanto si cenclude rilevanda 1'assoluta e urgente necessitd di
provvedere in prima istanza a quanto segue ~(opere di manutenzione
straordinaria)
- Rimozione di tutte le parti perlcolantl
Controllo accurato di tutte le parti potenzialmente pericolose

“Controllo e fissaggio éi tutte le ringhiere e protezioni, swindi
. protezione di tutta la parte einjiatrats

Q%MmA1R1faclmcnto dal tetto con sostituzioene piccela orditura e tegelo
- Rifascimento iwpianto idraulico e verifica possibilita dotazione

‘di altri servizi e piastrellatura eqlstentl - impianto antincendie

e rifacimento rete fognature :

Rifacimento impianto elettrico, per lo meno linee di allmentaziOIQ

Revisione e sostituzone degli infissi- porte finestre e dotazione

di persiane J

- Dotazione di impianto di riscaldamento

- Rifacimento intonaci

~Sistemazione dell{ingresso -sistemazione servizie posta, etc.

- Servizio di pulizia parti comuni

~ Assolvimento continuative di manutenzione ordinaria.

In fade.'th:lJESh4#hj4A Milano, 20.4.72




