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Progetto e articolo

Nel novembre 1955 si poté dare finahmente il via al risa-
namento di un grosso lotto di terreno sito ad angolo fra
la Via Legnano e la Via Laura Mantegazea, risanamento
tanto pin necessario in quanto nel frattempo vi erano
state sistemate wna miriade di costruzioni a carattere
provvisorio ¢ che mal si addicevano alla generale opera
di rinnovamento e di vicostruzione dek Corso Garibaldi.

Sull'area cosi libersta i poteva dare inizio alla costru-
zione della nuova Senola Clermanica, fabbricato che ad
opera finita doveva risuitare isclato su quattro vie, e
ciod sulle due aceennate, con la facciata principale pro-
spettante sulia nuova via di piano regolatore (Via Tom-
maso da Cazzaniga) e verso levante sulla nuova Via
Giovanni Giolivti, ;
Questa costruzione & stata finanziata dalla Repubblica
Federale di Bonn: rappresentava il committente a Mi-
lano il Dipl. Ing. Nagel. incaricato della Rundesbau-
direktion di Bonn. i caleolo della struttura in c. a. &
stato affidato all’ing. Carlo Sola.

La Scuols Germanica & upa scuola privata, aperta al
citradini di futte le nazionalitd con insegnamento in
lingua tedesca. La Hcuola otfre corsi di insegnamento
corapleti costituiti dal giardino d’infanzia. quattro anni
di scuola elementare e da corsi superiori da concludersi
con lesame di maturitd. Inoltre presenta una scuola
serale per Uinsegoamento della lingua tedesca in colla-
borazione con il « CGoethe Tnstitnt » di Monaco di Baviera.

Per i corsi normali dovevasi prevedere una frequenza
totale di 600 alunni.

Da quanto sopra, risulta evidente che il compito posto
al progettista non ern facile da risolvers anzi si presen-
tava il caso di dover accogiiere in un unico fabbricato
un cost gran numers di allievi a partire dai piceolissimi
di guattro anni fino ai giovani di 19 anni: inoltre per un
primo tratto il nuovo edificio doveva utilizzare le fon-
dazioni gia iniziate nel 1941 destinate ad una costruzione
con altre caratteristiche, costruzione interrotta in seguito
agli eventi bellici. Osservando la planimetria e una sezione
si vede che si & risolto il problema con un edificio della
lunghezza complessiva di 82 m distribuendo le aule su
quattro piani. Llinterasse di 2,85 m delle finestre e
lorientamento  dell'edificio eranc  strettamente legati
alle fondazioni preesistenti: pereid i si & trovati nella
necessita di distribuire la meta deile aule completamente
a mezzogiorno e la rimanenze ed i servizi verso nord.

Per i fini culturali e i rappresentanza della colonia

Scuola germanica di Milano
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tedesca finora sprovvista di una propria sede, sl ren-
deva necessaria la creazione di una grande sala che si
prestasse per conferenze, concerti, proiezioni di films ed
altre manifestazioni. Quest’aula & stata ricavata nel me-
desimo corpo di fabbrica avente un’altezza di due piani.

Per maggior chiarezza per i lettori percorriamo ideal-
mente tutto Pedificio: Uingresso principale su Via Tom.
maso da Cazzaniga ampio di tre campate & coperto da
una pensilina in mensole di alluminio e lastre di eri-
stallo temperato. Al piano rialzato sono sistemati a si-
nistra per chi entra il giardino di infanzia e a destra le
aule della scuola elementare. L'asilo infantile & costi-
tuito da un unico grande salone che pud essere suddiviso
in tre singole aule con parte a scomporre in materiale
plastico vivacemente colorate. Le aule comunicano, me-
diante una rampa, direttamente con una parte del cor-
tile riservata ai piit piceoli. Una piceola cucina da modo
di provvedere alla distribuzione di una refezione calda.
I pavimenti, anche quelli ai piani superiori, sono in
fogli quadrati di materiale plastico marmorizzato.

Tutte le pareti sono state tinteggiate con colore uniforme
e cioé grigio chiarissimo molto tenue, mentre la nota di
colore & data dai soffitti che sono stati variamente colorati
con idropitture. I serramenti esterni sono di alluminio con
tende veneziane avvolgibili esterne di colore azzurro.
TUn’ampia luminosissima scala centrale porta al primo
piano dove sono sistemate le aule della scuola superiore,
la direzione, la segreteris e laula degli insegnanti.
1l corridoio & soffittato con pannelli di materiale fono-
assorbente con illuminazione incassata e disposti in modo
da formare un elemento decorativo.

L'illuminazione artificiale degli ambienti é stata eseguita
con un criterio standard e seguendo il principio di ottenere
la stessa incidenza come con l'illuminazione diurna;
per cui i corpi illuminanti di tipo a fluorescenza sono
stati centrati normalmente all’asse della finestra e a
distanza di un metro da quest’ultima. Ogni aula & prov-
vista di un proprio lavabo e di un altoparlante; la radio-
diffusione & centralizzata.

Al secondo piano & sistemata da una parte la grande
Aula Magna con un suo foyer molto accogliente, mentre
dall'altra si trovano le aule ad impiego particolare e
cioé: aule di fisica, chimica, hiologia e quella di disegno
esposta a nord. ‘

L'aula di biologia ¢ munita di un acquario montato &
cavallo della parete tra laula ed il corridoio.
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