Milaro, 2,12.80

NOTE PER LA PROGETTAZIONE IN CORSO (GARIBALDI),

Si ritiene utile esplicitare criteri/problemi per gli im-
terventi di comsolidamento morfo-tipologico degli edifici
del tessuto commettivo del quurtiere Garibaldi, necessari
per la defimizione di prescriziogi mormative riferite al-
la complessa casistica im oggetto.

l1.La scarsita di suclo disponibile propria ormai di tutte le

aree centrali urbane scomsiglia l'ubicazione di qualsivoglia
uqxguxylume che sottragga espazio agli usi collettivi,dedde
bzomodasta dimensiome dei volumi residenziali richiesti (20
mila mc. ca.) rispecchia obiettivi di piano atti a difendere
la residenzialita ottimale del P.E.E., ma a mnon imcentivamne
l'entitd con corpose operaziomi immobiliari.
La fragilita delle situazioni edilizie che 8i intende, con
il P.I.0. del quartiere, salvaguardare, ne comsiglia un con-
solidamento tipologieo com interventi di "gerniera" tra le
due contraddittorie realta di prima e dopo il P.R.G. del '53.
La frammentaziomne dell'immagine urbana prodotta, fra sanato-
rie e trionfalismi, da quello stesso P,R.G., recluama um or-
dine formale, oltre e¢he tipologico e funzionale, atto a espri
mere nuovi significati di um'architettura coereante con una
nuova gestione politica della citta.
Si ritiene che tutti questi aspetti possano venire coerente-
mente affrontati com umn'architettura che si innesti sul co-
gtruito, attraverso completamenti di cubatura e massima per-
meabilitd dell'edificato ai piani terra -semza ricorrere piu
che tanto a trivellaciomi orizzoatali- intendendo com questa
ridurre la gerarehia di valori tra fﬁEnti stradali e corti,
tra spazio pubblico e spazio privato di stampo ottocentesco.
In questo senso appare di primaria importanza includere tra
i fattori significativi dell'immagine del quartiere anche
l'architettura dei gangli vitali degli edifici, dai sistemi
distributivi (ballatoi, eolonme ascensori aggiunti,..), alle
Gtutture di servizio teemologico, vanificando, im uma totale
acceesibilita del suolo urbano, l'antica comtrapposizione tra
"aulicle "eivile®, Era fromte e retro.
Le tipologie di intervento che si propongono richiedono cer-
to, in molti casi, tecnologie costose, applicate sapiente-
mente; tutto c¢cid appare tanto pid proponibile e opportuno
quanto piu alt} sono il valore ambientale e il valore mer-—
cantile dell'impianto urbano vincolato dal P.I.O.
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I completamenti di cubatura designati possono configurare un
comportumento progettuale sistematico centrato su due diffe-
renti strumenti:

le aggiunte di volumi e di elementi verticali "segnaletici"
alle testate cieche deygli edifici che, lungo il corso Garibal
di, sono stati strappati alla nefasta pratica di rinnovo me-
diante sventramento, portata dal piano del '53,

Questa operacione necessita di una progettazione minuta, fat
ta 81 di frammenti volti tuttavia ad assicurare uniterieta
dell'immagine attraverso la ripetiziome morfologica e tipolp~
giea;

le aggiunte di volumi in sovralzo degli immobili che, lungo
la via Legnano, presentano smagliature nella continuita del-
la cortina edilizia, dovute a cali di quota degli allineamen
ti di gronda,

Rafforzare 1l'immagine lineare dei percorsi urbani di grande
traffico veicolare e, per contrappunto, assicurare moltepli-
cita di visuali nei percorsi pedonali, & contributo primario
per istituire un'articolazione di valori nelle varie parti
urbane, coerente con gli obiettivi di rivalutazione ambienta
le contenuti nell'incarico,

«.I1 potenziamento delle attivita commerciali e l'incremento

delle attivita artigianali sono impegni qualificanti per una
politica del guartiere che si attesti anche su questioni di
funzionamento di questo organismo,

La pedonalimzazione, se eserwitata in modo non coavenzionale,
pud offrire sostegno a questa politica attraverso la conmnes—
sione di percorsi all'aperto -1la strada, i1l marciapiede- e

al coperto -il portieo, il sottofomdaco-.

Nells sua stratigrafia storica l'edilizia del G.re rivela;

ai llvelli piu reeenti la comparsa del pﬂgtlco al piano ter-
ra su cui s; dfdeCldﬂO i negozi, come tipologia per 1lo spa-
zio commerciale; tipologia che viene Epesso alterata dall'og
cupazione di campate dello stesso portico a mezzo di negozi,
L'obiettivo di cerare la massima continuita di precorso por-
ticato, liberando le campate attualmente occupate da negozxi
(anche se concesse in precario) rischia, non aggiungendo mol
to alla permeabilita dell'edificato, di condurre a un' opera-
#one ingestibile da parte dell'amministrazione pubbliga pres-
80 la categoria dei commereianti, perch® contraddittoira ri-—
spetto alla riconosciuta neceasxta dipotenziare questa funzio-
ne mercantile, matrice e ragione vitale del quartiere.



L'altro sostegno del Garibaldi, 1l'attivita artigianale, de-
ve essere rafforzata e consolidata sulgi spazi che oggi occu
P& lungo il corso (i eccettuineé solo i casi di vistosa anti-
igienicitad delle localizzazioni, da spostarsi altrove ma in
<ona) attraverso uma moltiplicazaone di spazi costruiti sopra
e ai fianchi del costruito.

Depisiare lo spazio artigianele al di fuori della vens prin-
cipale di traffico & un errore; la storia dello sviluppo ra-
diocentrico di Milamo (per citare solo al nostra citta) indi-
ca palesemente un rapporto gerarchico tra grandi direttrici

e innervazioni mel tessuto urbano, riepetto alle opportunita
delle localizzazioni produttive. A maggior ragione preoccupa-
no le ipotesi di trapiantare tall attivita in un tessuta (Lta-
rea Garibalidi-Cazzaniga-Legnano) che, per la sua attuale
§truttura e per il fatto di sbocecare verso l'Arena e il Par-—
€0, & relrattario a destinazioni comrnesse coan la produzicne/
distribuzione diretta attestate oggi sul corso.



