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PRIMA VALUTAZIONE DI SUPERFICI E CUBATURE OGGETTO DI INTERVENTO,

Dalla relazione tecnica del P.I,0. risultano, per la zona omoge

-

nea 3 oLy
2

abitanti n ke Bee 6856

cui sono afgiunti, per 1l'unita di intervento

n.1 (PP1), 4.300 mc., pari ad abitanti 43
tot, 6299

n, abitanti massimo raggiungibile nel-

la zona omogenea, previsto dalla vu-

ric.te al P,R.G,., del '53 7000
sono da collocarsi ex—novo n, abitanti 701
di cui 200 prescritti per 1'Unita di

intervento n.8 (nuova volumetria costru

ibile: 20.000 mc).

I restanti 501 abitanti si comsiderano,

ove sia possibile, distribuibili in tutte le

unita di intervento —compresa ovviamente

la n., 8-, sia in volumi derivanti da comple

tamenti edilizi, sia in volumi esistenti

che risultassero sottoccupati.

(dati ricavati dalle tabelle illustranti le disaggrcpazioni del-
i'allegato "B" della variante al P.R.G. )

Per la sola unitad n.3 & prevista nuova volumetria, mentre per le
altre sono suggeriti interventi €ull'esistente (I.E.), che esclm
dono l'ampliamento (A.)

La variante generale al P,R.&G, ha gia destinato, per ognuna delle
unitd di intervento, le aree a residenza distinte da quelle a ser
vizi pubblici; esiste perd una guota di superficie utilizzabile
per l'assolvimento degli standard minimi aggiuntivi (1,5 mq/ab),
computata in 11.500 mq in lotti ex—lege 167 di pertinenza dell'in
carico. Tale disponibilita di superficie assolverebbe anche alle
necessita emergenti nel casc di un aumento di abitanti fino a

7 .000.
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6299 abitanti x 1,5 mg = 9448,5 mq
6499 1" x 1,5 mgq = 9748,5 mq
7000 " x 1,5 mg =10500,0 mq

necessari nel caso di conferma
degli abitanti attuali

necessari nel caso di colloca-
zione di soli 200 ab,., nell'unita
nel caso di massimo aumei.to del
i di abitenti,

In ogni caso si disponedi un'eccedenza di superficie per la dotazip

ne di standard minimi aggiuntivi.

I1 nuovo volume previsto di 20,000 mc per l'unita n.8 risulterebbe
di sviluppo lineare pari a 67 ml circa, ove la profondita fosse
mediamente pari a 12 m e l'altezza massimn” di 25 m.

Una prima valutazione indica che tale guantita & distribuibile in

volumi di comgpletamento di tutte le
presenti nel contesto in esame.

situarvioni edilizie tronche



